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5.1 Misura dell’induzione magnetica

L’art. 5 comma 1 D.P.CM. del’'8 luglio 2003 prescrive che le tecniche “di
misurazione da adottare sono quelle indicate dalla norma CEl 211-6--data
pubblicazione 2001-01 e successivi aggiornamenti.

Il numero e la posizione dei punti di rilievo devono essere tali da consentire una
corretta caratterizzazione della distribuzione del campo e devono tenere conto della
tipologia ¢ della distanza della sorgente. Nel caso di campo magnetico.uniforme nello
spazio, tipicamente quello generato da linee elettriche aeree, per una accurata
caratterizzazione possono essere sufficienti rilievi ad un’altezza eompresa tra 100 ¢
150 cm dal piano di calpestio; nel caso di campo fortemente non omogeneo,
tipicamente quello generato da cabine elettriche, dovrd essere eseguita una serie di
rilievi anche a quote differenti. Particolare attenzione, deve essere dedicata alla
valutazione delle destinazioni d’uso dei locali, nonché nelle aree destinate a
permanenza prolungata, oggetto dell’intervento, per individuare i punti di misura pil
significativi ai fini della stima dell’esposizione umana.

Neli’esecuzione delle misure devono essere adottati tutti gli accorgimenti opportuni
per evitare o minimizzare 1’effetto di eventuali\sorgenti di campo magnetico escluse
dall’ambito di applicazione del presente documento.

Al fine di evitare interferenze e minimizzare gli effetti dovuti alla disomogeneita del

campo magnetico, una distanza minima di 10 cm tra il sensore e qualunque
superficie ¢ raccomandabile. :
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