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Impianto: Nell'ambito di una rete elettrica 1’impianto corrisponde ad un’officina
elettrica destinata, simultaneamente o separatamente, alla produzione, allo
smistamento, alla regolazione ¢ alla modifica (trasformazione e/o conversione)
dell'energia elettrica transitante in modo da renderla adatta a soddisfare le richieste
della successiva fase di destinazione. Gli impianti possono essere: Centrali-di
produzione, Stazioni elettriche, Cabine di trasformazione primarie ¢ secondarie,
Cabine Utente AT, Inoltre rientrano in questa categoria anche quelle stazioni talvolta
chiamate di Allacciamento.

Sono, infine, introdotte le seguenti definizioni:
Corrente: valore efficace dell’intensita di corrente elettrica.

Portata in corrente in servizio normale: & la corrente che puo essere sopportata da un
conduttore per il 100% del tempo con limiti accettabili del.rischio di scarica sugli
oggetii mobili ¢ sulle opere attraversate e dell’invecchiamento, Essa & definita nella
norma CEI 11-60 par. 2.6 ¢ sue successive modifiche e integrazioni.

Portata in regime permanente: massimo valore della corrente che, in regime
permanente e in condizioni specificate, il conduttore pud trasmettere senza che la sua
temperatura superi un valore specificato (secondo,CEI' 11-17 par. 1.2.05).

Fascia di rispetto: ¢ lo spazio circostante un eletirodotto, che comprende tutti i punti,
al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratierizzati da un’induzione magnetica
di intensita maggiore o uguale all’obiettivo di qualita. Come prescritto dall’articolo 4,
comma 1 lettera h della Legge Quadro n./36 del 22 febbraio 2001, all’interno delle
fasce di rispetto non ¢ consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale,
scolastico, sanitario ovvero ad uso/che comporti una permanenza nou inferiore a
quattro ore.

Distanza di prima approssimazione (Dpa): per le linee ¢ la distanza, in pianta sul
livello del suoclo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto la cui
proiezione al suolo disti/dalla proiezione del centro linea piu di Dpa si trovi
all’esterno delle fasce di rispetto. Per le cabine & la distanza , in pianta sul livello del
suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra.

Autorita competenti ai fini delle autorizzazioni: sono le autorita competenti al rilascio
delle autorizzazioni per la costruzione e/o 1’esercizio di elettrodotti e/o insediamenti
/0 aree di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. n. 200) .

Autorita competenti ai fini dei controlli: sono le autorita di cui all’art. 14 della Legge
22 febbraio2001, n. 36.
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