5-7-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 160

3. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 Considerazioni preliminari

La tutela di cui al D.P.CM. 8§ luglio 2003 si esplica sia sull’esercizio degh
elettrodotti (art.5), sia sulla regolamentazione delle nuove installazioni e/o_nuovi
insediamenti presso elettrodotti preesistenti (art. 6).

Il primo caso, che non ¢ oggetto della presente metodologia, trova attuazione
attraverso gli strumenti della vigilanza sul rispetto di limitazioni nell’esercizio degli
elettrodotti e tiene conto dell’effettiva esposizione delle popolazioni. Le-grandezze
fisiche oggetto dei controlli (principalmente 1’induzione magnetica) sono variabili in
funzione della richiesta dellutenza, della disponibilita di energia e delie contestuali
condizioni di carico della rete.

It secondo caso si attua mediante gli strumenti di pianificazione territoriale ed in
particolare mediante la previsione di fasce di rispetto (criterio di pianificazione
territoriale). Ne consegue la necessitd di parametri certi e stabili nel lungo periodo,
diversamente dal caso precedente.

3.2 Oggetto e applicabilita

La presente metodologia, ai sensi deil’art. 6 comma 2 del DPCM 08.07.03, ha lo
scopo di fornire 1a procedura da adottarsi per 1a determinazione delle fasce di rispetto
pertinenti alle linee elettriche aeree e interrate,-esistenti e in progetto.

I riferimenti contenuti nell’art. 6 del D.P.C.M: 8 Tuglio 2003 implicano che le fasce di
rispetto debbano attribuirsi ove sia applicabile l'obiettivo di qualitd: “Nella
progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di
ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori
a quattro ore e nella progettazione dei-nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui
sopra in prossimitd di linee ed installazioni elettriche gid presenti nel territorio.”
(art. 4).

La presente metodologia di calcolo si applica, quindi, agli elettrodotti esistenti o in
progetto, con linee aeree o interrate.

Sono escluse dall’applicazione della metodologia:
- le linee esercite a-frequenze diverse da quella di rete (50 Hz);
- le linee definite~di classe zero secondo il decreto interministeriale 21.03.88
n. 449;
- le linee definite di prima classe secondo il decreto interministeriale 21.03.88
n. 449;
- le linee/in MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree);

In tutti questi casi le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiori alle distanze
previste‘dal Decreto Interministeriale n. 449/88 e dal decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici del 16 gennaio 1991.



