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I.’area di prima approssimazione nella regione di spazio in prossimita dell’incrocio
sara individuata e delimitata come segue:

I. Sull’angolo acuto dell’incrocio si prende la distanza minima tra le due linee
(retta perpendicolare alla bisettrice dell’angolo, linea punto-punto nelle figure),
il cui valore in metri dipende dal caso in esame come da tabelle. In questo modo
si identificano coppie di punti sull’asse di ogni linea (P1 e P2);

II. In corrispondenza di ciascuna coppia di punti individuati e per tutto il tratto delle
linee piu lontano dall’incrocio si considerano le rispettive fasce“di,rispetto
imperturbate (Dpa). Si troncano pertanto (linea tratto-punto nelle figure) le fasce
in corrispondenza dei punti P1 e P2;

fII. Si congiungono con linea retta tufti i punti esterni in corrisporidenza delle fasce
troncate (linee tratteggiate nelle figure).

Pertanto 1’area delimitata dalle linee tratteggiate centrata cosi‘sul punto di incrocio
degli assi delle linee va a costituire 1’area di prima approssimazione. Ovviamente
a questa si uniscono le singole Dpa imperturbate delle linee come al punto II.
L’area di prima approssitmazione con le relative Dpa cosi aggiunte sono
visualizzate dalla linea tratteggiata nelle figure.

Nelle Figg. 5 e 6 sono mostrati esempi di queste aree per due angoli diversi di
incrocio (90° e 30°).

Figura 5: schematizzazione di incrocio ad angolo retto tra due linee
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