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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 160

PARAMETRIZZAZIONE CASO A: (380 o 220 kV - 380 0 220 kV)

CORRENTI: 650 + 2955 A

Fascia 380 kV (1 maggiore)

AR

Esterna Interna Interna Esterna
Un conduttore per fase Un condutiore per fase
12 % 16 % 16 % 12 %
Per distanze interasse fino a Per distanze inferasse finoa | Per distanze interassé fifio a Per distanize interasse fino a
80'm - 140m 140m 80 m
Due conduttori per fuse Un conduttore per fase
8 % 16 % 23% 25%
Per distanze interasse finoa | Per distanze interasse finoa | Per digtanze interasse finoa | Per distanze interasse fino a-
140 m 180 m 180 m 90 m
Due conduttori per fase Due conduttori per fase
17 % 22 % 22 % . 17 %
Per distanze interasse finoa | Per distanze interasse finpa, |* Per distanze interasse fino 2 Per distanze interasse fino a
130 m- - 220m 220 m _ 130 m -
Tre conduttori per fase Un conduttore per fase
6% 14.% 27 % 40 %
Per distanze mterasse fino a Per distanze interasse fino 2. |- Per distanze interasse fino a Per distanze interasse fino a
80 m 200m. 220 m ~ 170m
Tre conduttori per fase Due conduttori per fuse
13 % 20 % 25% 25%
Per distanze interasse fino 2 Per distanze interasse fino a Per distanze interasse fino a Per distanze interasse fino a
150 m 360 m 270 m 180 m
Tre conduttori per fase Tre conduttori per fase
20% - 25 % 25 % 20 %
Per distanze interasse fino a Per distanze interasse finp a Per distanze interasee fino a Per distanze interasse fino a
2000m 300 m 300 m 200 m

- La superficie interna tra le due linee é da considerarsi continua se il corridoio tra le due fasce

singole cosi calcolate é < 20 m
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