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5.13 Procedimento semplificato: calcolo della distanza di prima
approssimazione

Al fine di semplificare la gestione territoriale ¢ il calcolo delle fasce di rispetto, in
prima approssimazione il proprietario/gestore deve:

~ Calcolare la fascia di rispetto combinando la configurazione dei conduttori,
geometrica e di fase, € la portata in corrente in servizio normale che forniscono
il risultato pill cautelativo sull’intero tronco (la configurazione ottenuta
potrebbe non corrispondere ad alcuna campata reale);

— Proiettare al suolo verticalmente tale fascia;

— Cormunicarne I’estensione rispetto alla proiezione del centro linea: tale distanza
{Dpa) sara adottata in modo costante lungo -tutto il tronco come prima
approssimazione, cautelativa, delle fasce. Le dimensioni delle fasce di rispetto
devono essere fornite con una approssimazione non superiore a 1 m. Per gli
elettrodotti in alta tensione di nuova realizzazione, la Dpa sara fornita in
formato elettronico georeferenziato che™ rispecchi la situazione post-
realizzazione;

— Qualora la linea, per alcune campate, corresse parallela ad altre (condividendo
0 meno 1 sostegni), lungo questo ftratto dovra essere calcolata la Dpa
complessiva.

L’approssimazione descritta ¢ relativa a un tronco di linea; & possibile anche
un’approssimazione sulla tratta 0 campata.

Per quanto riguarda il calcolo della Dpa, € possibile applicare quanto previsto dalla
norma CEI 106-11-Parte 1, in cui si fa riferimento ad un modello bidimensionale
semplificato, valido per.conduttori orizzontali paralleli. In casi complessi quali
parallelismi, incroci tra linee o derivazioni e cambi di direzioni, vengono introdotti
nel seguito procedimenti semplificatri che permettono di individuare aree di prima
approssimazione che hanno la medesima valenza delle Dpa: cio¢ di primo termine di
confronto per stabilire se sia necessario 0 meno un’analisi approfondita con calcolo
tridimensionale-della fascia di rispetto.

L’analisi si esaurird a questo livello nella maggior parte dei casi.

In seguito all’emergere di situazioni di non rispetto della Dpa per vicinanza tra edifici
o luoghi destinati a permanenza non inferiore alle 4 ore, esistenti o di nuova
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